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Class 4 Steam
Indicator

วิธีการใชงาน

4a Medical Chemical Indicator – Sterilization Control Products

แผนทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจสอบขบวนการทำใหปราศจากเชื้อ ผลิตจากสี Water base non toxic chemical

ตามมาตรฐาน ISO 11140-1 สะดวกพรอมใช สีเขมชัดเจน อานผลงาย มีการเคลือบกันน้ำ มีแถบกาวในตัว มีใหเลือกใชงาน

ตามประเภทและระบบการทำใหปราศจากเชื้อทั้ง Steam, ETO, Plasma และ Class 4, Class 5, Class 5 Integrator

Class 4 Steam Indicator Self Adhesive

4a Type 4 Steam Chemical Indicator เปนตัวบงชี้ทางเคมีที่ใชใสภายในบรรจุภัณฑฆาเชื้อในขบวนการฆาเชื้อดวยไอน้ำ

และเมื่อเงื่อนไขผานตามพารามิเตอรชี้วัดแลวสีจะเปลี่ยนเปนสีอางอิง (Reference color) ใชตรวจสอบขบวนการ

ทำใหปราศจากเชื้อเพื่อบงชี้บรรจุภัณฑที่ไมผานเกณฑ โหลดที่มีปญหาและความลมเหลวในการฆาเชื้อ

มีแถบกาวในตัวเพื่อใชติดในสมุดบันทึกการทำงาน

มีการเคลือบปองกัน
สีเลอะเลือน

แผนทดสอบทางเคมีเพื่อ
ตรวจสอบขบวนการทำให
ปราศจากเชื้อพรอมใชงาน
ชนิดใชครั้งเดียว

ออกแบบใหอานงาย 
แสดงผลไดชัดเจน 
มีวันหมดอายุบนแผน

Water base non-toxicมีแถบกาวในตัวเพื่อใชติด
ในสมุดรายงานการทำงาน

ปราศจากสารตะกั่ว

ISO 11140-1 มีใหเลือกใชตาม
ตองการทั้ง Class 4, 
5, Integrator

Product Code Description and Size

4ASAC4 4A Self Adhesive Type 4 Steam Chemical
Indicator (250 pcs / box)


